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POZNAMKA
- KONSTRUKCIE, KTORE NIE SU ZAINACENE VO VYKRES. DOKUM. SA BLIZSIE SPECIF. POCAS REALIZACIE
- SVETLA VYSKA MIESTNOSTI JE BEZ HRUBKY OMIETKY C| INEJ POVRCHOVEJ UPRAVY STROPU Generdiny projektant Zodpovedny projektant Casti
- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A PRVKOV, Superatelier s.r.o. Ing. arch. Peter Jane&ek
KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE Mytna 11, Konfroloval
- PRI NESPECIFIKOVANI KRITERI JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY VYROBCOV 811 07 Bratislava Ina. arch. Peter Janecek
- PRED VYROBOU OKENNYCH A DVERNYCH KONSTRUKCIi JE NUTNE PREVERIT SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNYCH OTVOROV, PREVERIT 9 :
SPRAVNOST VYPISOV PRVKOV Autor projektu 3 Vypracovali o
- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU Ing. arch. Peter Janecek Ing. Jakub Pastrnak
- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA :
- TESNOST HYDROIZOLACIE SPODNEJ STAVBY ODP. PREVERIT VYSOKONAPATOVOU ISKROVOU SKUSKOU, U STRIECH ZATOPOVOU SKUSKOU ?i?i:;esbgkevelopmeni sro.
- VERTIKALNY SPOJ MUROVANEJ NENOSNEJ STENY A MONT. STROPU PRETMELIT PURPENOU (DILATACIA). HORIZONTALNE SPOJE MUROVANYCH Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
STIEN A 7B PREKOTVIT V LOZNYCH SKARACH BETONARSKOU VYSTUZOU Miesto stavby ot
- UPRAVA SADROKARTONOVYCH STIEN PODLA TECH. LISTOV RIGIPS . : : : L ASAR
A ) - . ! L i ., p.C. C 247, 930 41 Hviezdoslavov -
- POVRCHOVA UPRAVA OMIETNUTYCH A SADROKARTONOVYCH STIEN 1x PENETRACNYM A 2x INT. NATEROM PODROBNE vid.. VYPIS SKLADIEB Archifekfonicko-stavebné riesenie
- SPOJ SADROKARTONOVYCH STIEN S INYMI KOSTRUKCIAMI PRETMELIT AKRYLATOVYM TMELOM AK VYPIS SKLADIEB NEHOVORI INAK 'I“deov é?vbv ' d Hviezdos| o "A" Obsah vikresu
- PRI OMIETANI STIEN POUZIT OMIETACIE ROHOVE LISTY odinny dom Hviezdoslavov, typ "A Podorys 2NP
- PRI KERAMICKYCH OBKLADOCH VERTIKALNE A HORIZONTALNE SPOJE RIESIT SILIKONOVYM TMELOM RESP. LISTOVANIM o pare Datom raviio STupen projekiu Miorka
- PRI PRECHODE ODLISNYCH PODLAHOVYCH UPRAY POUZIT PRECHODOVE LISTY - PODLA VYBERU ARCHITEKTA 05/2019 DRS 150
- FAREBNA A MATERIALOVA SPECIFIKACIA FASADNYCH POVRCHOV JE DEFINOVANA VO VYKRESOCH POHLADOV
- KLADACSKE PLANY DLAZIEB OBKLADOV A FASADNYCH OBKLADOV NIE SU SUCASTOU DOKUMENTACIE STAVBY - KONZULACIA S Revida Format Clslo vikresu 02
ARCHITEKTOM resp. S GENERALNYM PROJEKTANTOM resp. PROJEKT INTERIERU / EXTERIERU 00 4xA4

Kopirovanie obsahu a formy projektu bez pisomného sUhlasu autora je trestné podla §24 odsek 3 pismeno a)Zdkon ¢. 018/2003 Z.z.



